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FASTFRAME
VANTAGGI

Ergonomico

Installazione rapida del telaio

Idoneo per una varietà di filtri a
tasche morbide, filtri compatti,
prefiltri o una combinazione di
questi

Installazione del filtro veloce e
semplice senza clip angolari

Concezione modulare per tutte le
installazioni

Applicazione Idoneo per applicazioni commerciali e industriali

Telaio Acciaio inox;Acciaio zincato

Note

FastFrame di Camfil non è concepito per essere utilizzato in 
applicazioni dove i filtri con flangia sono installati con direzioni 
inverse, o con filtri compatti con una profondità superiore a 100 mm.
Telaio di montaggio per filtri Hi-Flo, Opakfil e altri filtri a tasche 
morbide e a tasche rigide.
I filtri senza flangia perimetrale possono essere usati come 
prefiltrazione, sovrapposti ai filtri a tasche morbide o rigide.
Il telaio può essere ordinato con o senza guarnizione PU.
Disponibile anche in acciaio inox AISI 304L e AISI 316L.

Tipo Dimensioni LxAxP (mm) Per i filtri LxAxP (mm) Peso (kg)

FF-0610/0610/0091-PU 610x610x91 592x592 2.6
FF-0508/0610/0091-PU 508x610x91 592x490 2.4
FF-0305/0610/0091-PU 305x610x91 592x287 1.9
FF-0610/0508/0091-PU 610x508x91 490x592 2.4
FF-0508/0508/0091-PU 508x508x91 490x490 2.1
FF-0610/0305/0091-PU 610x305x91 287x592 1.9
FF-0305/0305/0091-PU 305x305x91 287x287 1.3
FF-0610/0610/0091-000 610x610x91 592x592 2.6
FF-0508/0610/0091-000 508x610x91 592x490 2.4
FF-0305/0610/0091-000 305x610x91 592x287 1.9
FF-0610/0508/0091-000 610x508x91 490x592 2.4
FF-0508/0508/0091-000 508x508x91 490x490 2.1
FF-0610/0305/0091-000 610x305x91 287x592 1.9
FF-0305/0305/0091-000 305x305x91 287x287 1.3


